空气系统知识:温度,露点和相对湿度,状态及气量
 温度
1、温度
   温度是指衡量某一物质在某一时间能量水平的方法。（或更简单    的说，某一事物有多少热或多少冷）。
   温度范围是根据水的冰点和沸点。在摄氏温度计上，水的冰点为    零度，沸点为100度。在华氏温度计上，水的冰点为32度，沸点   为212度。
   从华氏转换成摄氏：华氏=1.8摄氏＋32， 摄氏=5/9（华氏-32）
2、绝对温度
    这是用绝对零度作为基点来解释的温度。
    基点零度为华氏零下459.67度或摄氏零下273.15度
    绝对零度是指从物质上除去所有的热量时所存在的温度或从理     论上某一容积的气体缩到零时所存在的温度。
3、冷却温度差
    冷却温度差是确定冷却器的效率的术语。因为冷却器不可能达到    100％的效率，我们只能用冷却温差衡量冷却器的效率。
    冷却温度差是进入冷却器的冷水或冷空气温度和压缩空气冷却     后的温度之差。
4、中间冷却器
   中间冷却器是用于冷却多级压缩机中的级与级之间的压缩空气     或气体使温度降低的器件。中间冷却器通过降低进入下一级压缩    空气温度达到降低压缩功率以有助于增加效率。
                       
 露点和相对湿度
1、露点和相对湿度
       就象晚上温度下降会产生露水一样，压缩空气系统内的温度    下降也会产生水气。露点就是当湿空气在水蒸气分压力不变的情    况下冷却至饱和的温度。
        这是为什么呢? 含有水分的空气只能容纳一定量的水分。如    果通过压力或冷却使体积缩小，就没有足够的空气来容纳所有的    水分，因此多于的水分析出成为冷凝水。
        离开后冷却器的空气通常是完全饱和的。分离器内的冷凝水    就显示了这一点，因此空气温度有任何的降低，就会产生冷凝水。
    设定的湿度可认为是湿空气所含水蒸气的重量，即：水蒸气重量    和干燥空气重量之比。
    相对湿度ψ
           χ-湿度               Ps
    ψ= ----------------- = -----------
          χ0-饱和绝对湿度     Pb
    当Ps=0, ψ=0时，称为干空气；
    Ps=Pb, ψ=1时，称为饱和空气。

绝对湿度——1M3湿空气所含水蒸气的重量。
            Gs—水蒸气重量
    χ=  ----------------------
             V—湿空气体积

           水蒸气重量
含湿量= ---------------------
               干空气重量


2、饱和空气
       当没有再多的水气能容纳在空气中时，就产生了空气的饱     

和，任何加压或降温均会导致冷凝水的析出。
3、水气分离器
       水气分离器是用于收集和除去在冷却过程中从空气或气体中
冷凝出来水的器件。
        储气筒是用于储存压缩机排放出来的压缩空气和气体的容
器。储气筒有利于消除排气管路中的脉冲，并在需求量大于压缩机的能力时，可起储存和补充提供压缩空气的作用。
 4、干燥机
        干燥机是用于干燥空气的装置。用我们的术语，就是用其干
燥的压缩空气。离开后冷却器的空气通常是完全饱和的，就是说任何降温都会产生冷凝水。冷冻式干燥机是通过降低压缩空气的温度，析去水分，然后将空气再加热到接近原来的温度。
    再生式干燥机是使空气通过含有化学物质的过滤器以析出水分。这种装置比冷冻式装置更能吸附水气。

                        状态及气量
1、标准状态
        标准状态的定义是：空气吸入压力为0.1MPa，温度为
15.6℃（国内行业定义是0℃）的状态下提供给用户系统的空气的容积。如果需要用标准状态，来反映考虑实际的操作条件，诸如海拔高度、温度和相对湿度则将应实际吸入状态转换成标准状态。
2、常态空气
        规定压力为0.1MPa、温度为20℃、相对湿度为36％状态下
的空气为常态空气。常态空气与标准空气不同在于温度并含有水分。当空气中有水气，一旦把水气分离掉，气量将有所降低。
3、吸入状态
       压缩机进口状态下的空气。
    4、海拔高度
        按海平面垂直向上衡量，海拔只不过是指海平面以上的高
度。海拔在压缩机工程方面占有重要因素，因为在海拔高度越高,空气变得越稀薄，绝对压力变得越低。既然在海拔上的空气比较稀薄，那么电动机的冷却效果就比较差，这使得标准电动机只能局限在一定的海拔高度内运行。EP200 标准机组的最大容许运行海拔高度为2286米。
5、影响排气量的因素：
        Pj、Tj、海拔高度、n、V余、泄漏等。
    6、海拔高度对压缩机的影响：
   （1）、海拔越高，空气越稀薄，绝压越低，压比越高，Nd越大；
   （2）、海拔越高，冷却效果越差，电机温升越大；
   （3）、海拔越高，空气越稀薄，柴油机的油气比越大，N越小。
    7、容积流量
        容积流量是指在单位时间内压缩机吸入标准状态下空气的
流量。用单位：M3/min (立方米/分)表示。标方用N M3/min表示。
1CFM=0.02832 M3/min, 或者 1 M3/min=35.311CFM,
S--标准状态，A--实际状态
8、余隙容积
           余隙容积是指正排量容积式（往复或螺杆）压缩机冲程
终端留下的容积，此容积的压缩空气经膨胀后返回到吸入口，并对容积系数产生巨大的影响。
9、负载系数
          负载系数是指某一段时间内压缩机的平均输出与压缩机
的最大额定输出之比。不明智的做法就是卖给用户的压缩机，正好满足用户的最大的需求，增加一个或几个工具或有泄漏会导致工厂的压力下降。为了避免这种情况，英格索兰多年来一直建议采用负载系数：取用户系统所需气量的极大值，并除以0.9或0.8的负载系数。(或任何用户认为是个安全系数)
    这种综合气量选择能顾及未预计到的空气需量的增加。无需额外的资本的投入，就可做一些小型的扩建。
10、气量测试
         （1）、往复式压缩机气缸容积
                压缩机气缸的容积是指活塞移动的容积减去活塞
杆占有的体积。通常是用每分钟立方米来表示。多级压缩机的容积只是第一级压缩的容积，因为逐一通过所有级的气体都来源于第一级。
（2）、测试
低压喷嘴测试是一种精确衡量压缩机所提供空气的方法。这一方法得到压缩空气和气体学会的认可，还为ASME能源测试代号委员会所接受。ASME PTC-9中有关采用低压喷嘴测
试往复式压缩机的描述。ASME PTC-10中有有关采用低压喷嘴测试动力式压缩机的描述。
